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	Faseavstand: 1,5m

	[image: ]



	Anlegg
	Netteier
	Prosjektnummer
	Kontaktperson netteier
	Ansvarlig EL-tjeneste

	
	
	
	
	

	Prosjektert av
	Entreprenør
	Dato
	Mastenummer
	Kontaktperson entreprenør

	
	
	
	
	



	Pos
	Varenr
	Betegnelse
	Type
	Ant.
	Enh.
	Produsent
	Merknad

	2
	28 368 72
	Bæretravers
	TE15S
	1
	stk
	EL-tjeneste as
	Slissavst. 280mm

	3
	28 368 94
	Underlagsskive
	SA1S
	2
	stk
	EL-tjeneste as
	Må benyttes 

	4
	
	Masteklave
	
	1
	stk
	EL-tjeneste as
	1)

	5
	28 368 36
	Jordingsklemme Ø10
	J10
	
	stk
	EL-tjeneste as
	Hvis krav til jording

	6
	2836893
	Piggfeste 
	PFS
	
	stk
	EL-tjeneste as
	Hvis krav til forsterkningsisolator

	7
	2836465
	Montasjebolt
	MBS16-350
	
	stk
	EL-tjeneste as
	Ved komposittstolpe og ved behov for maks styrke på travers


1)Stolpediameter styrer slisseavstand travers og type masteklave.
Se klaveutvelgere på vår hjemmeside: www.el-tjeneste.no

Side 1 av 1


Salg og utvikling, Trondheim	Østre Rosten 84G	Fabrikk og lager, Steinkjer	Jæktsmedgata 4
	7075 Tiller		7725 Steinkjer
	Telefon: 976 74 000		Telefon: 976 74 000
www.el-tjeneste.no	Mail: info@el-tjeneste.no		Mail: info@el-tjeneste.no
image1.jpeg
Sett fra baksiden av stolpen

Kan sikres mot sig

~Treskrue M16x120:

Hull for treskrue forbores i hele skruens lengde (@14, dybde 105mm)

Ytre del av hullet bores opp til @16mm, dybde 65mm

NB! anbefales bruk av giennomgaende bolt, for & oppna maks. styrke pa travers

o/ “
“~ Gjennomgaende bolt MSB16-350 (2836465)
Anbefales benyttet istedet for treskrue ved komposittstolpe
og ved behov for maks. styrke pa travers
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